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1 Inštalácia

Systém MicroGRAP/RS je určený pre triedu osobných počítačov, na ktorých je možné prevádzkovať MicroStation, resp. MicroStation PowerDraft. Minimálne požiadavky na technické a základné programové vybavenie sú totožné s požiadavkami týchto prostredí a sú nasledovné:

· Pentium 3 s operačnou pamäťou min. 128 MB

VGA kompatibilná grafická karta s farebným monitorom

· myš

· operačný systém Windows NT, Windows 2000, resp. Windows XP

· MS Office 95, 97, resp. 2000

prostredie MicroStation 95 verzia 05.05.08 a vyššia včítane verzie 8.1, resp. prostredie MicroStation PowerDraft 5.6 verzia 05.05.09 a vyššia včítane verzie 8.1

MGRAPDemo.exe je potrebné rozbaliť do adresára s krátkou cestou, napr. C:\Tmp\MGRAPDemo. Po rozbalení vykonať inštaláciu podľa CitajMa.txt. Inštaláciu MicroGRAP/RS musí vykonať užívateľ s právami lokálneho administrátora, prevádzkovať ho môže každý užívateľ.
Po inštalácii sa na ploche vytvorí zástupca MicroGRAP 6, resp. zástupcovia MicroGRAP 6, MgDEDB a MgFilesDbTrans v závislosti od zvoleného typu pracoviska.

2 Použitie

MicroGRAP/RS sa spustí pomocou zástupcu MicroGRAP 6. V prípade správnej inštalácie sa v dialógu MicroGRAP - Projektovanie elektrických vedení zobrazia vzorové zákazky, napr. Cunovo a CunVN.
Po stlačení tlačítka Projektovanie a odklepnutí dialógu Info o modifikácii databázy zákazky, sa aktivujú funkcie pre projektovanie vo forme dynamického roletového menu umiestnením myši na grafickú reprezentáciu objektu (stožiarová trafostanica, vetva NNV, VNV, NNK, VNK, stožiar NNV, VNV, …) a stlačením pravého tlačítka myši, napr.:

[image: image1.png]gy F
s
3

W Vetva

vybaverie
Modfi

ol e

Popis > Symboliga
1 Priradenie profily dseku Poleaovarie vety

2MNaurh tseku Zmens platnosti

3 Zruserte tseku Viska paty stosiara
4Kontrolaféz, vadalenosti  Posunutie KrafBod

5 Mantsne tabulky Posunutie KraBodutiovéliseky
Kopirovarie vybaveria Viozenie KrajBodu

Kopirovarie idajov Zrusenie KrajBodu

Rozcelerie ElodvPrepojerie

Spojerie GrafikeENodivPrepo)

Hromadné operacie
Znugenie

ZrusenieGrafikyENodivPrepo)





Po zobrazení dialógu vybavenia objektu (pre vetvu dialóg so záložkami Atr, TZ, UZ, …, pre VNV stožiar dialóg so záložkami StožKat , StožOzn, StožPar, …) sú všetky ostatné funkcie MicroGRAPu zablokované. Aktívujú sa až po zavretí dialógu pomocu niektorého z tlačítiek x (napravo hore), PotvrdiťVybavenie, NemeniťVybavenie a ZrušiťVybavenie, napr.:
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Pre správne vykonanie generovania sprievodnej technickej správy sa musia v MS Word povoliť makrá, podobne v MS Excel pri generovaní každej zostavy. MS Word a MS Excel musia byť nakonfigurované na strednú úroveň zabezpečenia, menu Nástroje->Makro->Zabezpečení.
Po použití MicroStation funkcií je potrebné stláčať pravé tlačítko myši dovtedy, kým sa nezobrazí grafický kurzor MicroGRAPu (štvorec s osovým kížom).

Online nápoveda sa aktivuje stlačením F1.

V prípade, že sa MicroGRAP dostane do stavu bez odozvy, je potrebné v správcovi úloh ukončiť proces MGWin.exe a ukončiť MicroStation.
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